Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 27.02.2026
 «Супутниковий комплекс зв’язку Starlink» 
Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
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	Назва предмету закупівлі:
	32530000-7 Телекомунікаційне супутникове обладнання «Супутниковий комплекс зв’язку Starlink» (32531000-4)

	2
	Ідентифікатор закупівлі:
	ID: UA-2026-02-27-009492-a

	3
	Процедура закупівлі:
	Відкриті торги з особливостями

	4
	Очікувана вартість:
	580 000,00 грн

	5
	Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:
	1. Товар має бути новим, таким, що не був у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті, бути зібраним та протестованим Учасником.
2. Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки комплектуючих, які були використані Учасником під час зборки та тестування товару, разом з товаром мають бути передані Замовнику Учасником.
3. Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна.
4. Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду. Продавець відповідає за якість поставленої продукції.
5. Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну.
6. Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника.

	№ п/п
	
Найменування
	
Технічні характеристики
	К-сть
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	[bookmark: _Hlk138946500]Супутниковий комплекс зв’язку Starlink Internet Satellite MINI або еквівалент

	Антена
	Електронна фазована антенна решітка
	9

	
	
	Поле зору
	110°
	

	
	
	Орієнтація
	ручне орієнтування з допомогою програмного забезпечення
	

	
	
	Екологічний рейтинг
	IP67
	

	
	
	Робоча температура
	від -30°C до 50°C
	

	
	
	Працює під час руху на швидкості 96 км/год і вище
	Так

	

	
	
	Можливість топлення снігу
	до 25 мм/год
	

	
	
	Споживання енергії
	середня 25–40 Вт
	

	
	
	Гарантія 
	1 рік
	

	
	
	Колір пристрою 
	білий
	

	
	
	Джерело живлення термінала Starlink
	Екологічний рейтинг: IP66 Тип 4
Робоча температура: від -30°C до 50°C
Характеристики живлення: 100–240 В — 1,6 А, 50–60 Гц
	

	
	
	Комплектація 

	Starlink із вбудованим Wi-Fi
• Підставка (1 шт.)
• Перехідник для труб (1 шт.)
• Кабель живлення постійного струму 15 м (1 шт.)
• Джерело живлення (1 шт.)
• Вилка термінала Starlink (1 шт.)
• Кабель живлення Starlink Mini Type C-DC 10 м. (1 шт.)
• чохол антитепловізійний (піксель) (1 шт.)
• рюкзак піксель для (Starlink Mini) (1 шт.)
• Адаптер живлення 12-24V (для живлення від прикурювача/бортової мережі автомобіля). (1 шт.)
• Павербанк 100 000 mAh., потужність 100 Вт. (3 шт.)
• корпус з UV-захистом, система магнітного кріплення, адаптований для швидкого монтажу на автомобілі або металеві конструкції (1 шт.)
• тип фіксації до поверхні: набір шарнірних опор з прогумованими неодимовими магнітами 
	

	
	
	Додаткова інформація
	Номінальне споживання: 12–48 В; 60 Вт
• Вимоги щодо USB PD: 100 Вт, мінімум 20 В/5 А
• Технологія Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
• Покоління Wi-Fi 5
• Радіочастоти: двосмуговий діапазон 3 x 3 MU-MIMO
• Порти Ethernet: 1 (один) порт Ethernet LAN з фіксатором і вилкою Starlink
• Покриття: до 112 м2
• Безпека: WPA2
• Індикатор живлення: світлодіод задня лицьова панель, нижній лівий кут
• Сумісність із Mesh: сумісний з усіма mesh-системами Starlink. Не сумісний зі сторонніми mesh-системами
• Пристрої: до 128 пристроїв
• Швидкість Wi-Fi - 150 Мбіт/с
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	Супутниковий комплекс зв’язку Starlink GEN3 або еквівалент

	Антена
	Електронна фазована антенна решітка
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	Поле зору
	110°
	

	
	
	Орієнтація
	ручне орієнтування з допомогою програмного забезпечення
	

	
	
	Екологічний рейтинг
	IP67
	

	
	
	Робоча температура
	від -30°C до 60°C
	

	
	
	Працює під час руху на швидкості 80 км/год і вище
	Так

	

	
	
	Можливість топлення снігу
	до 40 мм/год
	

	
	
	Споживання енергії
	середня 75–100 Вт
	

	
	
	Гарантія 
	1 рік
	

	
	
	Колір пристрою 
	білий
	

	
	
	Джерело живлення термінала Starlink
	Екологічний рейтинг: IP66 Тип 4
Робоча температура: від -30°C до 50°C
Характеристики живлення: 100–240 В — 2,5 А, 50–60 Гц
	

	
	
	Комплектація 

	• Антена
• Роутер Wi-Fi
• Кабель живлення постійного струму 15 м (1 шт.)
• Кріплення для монтажу на даху будинку (1 шт.)
• Адаптер живлення 220V (1 шт.)
• Інвертор з 12 на 220V 1000 Вт. (1 шт.)
• чохол антитепловізійний (піксель) (1 шт.)
• рюкзак піксель для (Starlink) (1 шт.)
• корпус з UV-захистом, система магнітного кріплення, адаптований для швидкого монтажу на автомобілі або металеві конструкції
• тип фіксації до поверхні: набір шарнірних опор з прогумованими неодимовими магнітами
	

	
	
	Додаткова інформація
	• Технологія Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax;
• Покоління Wi-Fi 6
• Радіочастоти: тридіапазонний 4 x 4 MU-MIMO;
• Порти Ethernet: 2 (два) порти Ethernet LAN з фіксаторами та знімною кришкою
• Діапазон: Up to 297 м2;
• Безпека: WPA2
• Індикатор живлення: світлодіод лицьова панель,  лівий кут роутера
• Сумісність із Mesh: сумісний з усіма mesh-системами Starlink. Не сумісний зі сторонніми mesh-системами
• Пристрої: до 235 пристроїв
• Екологічний рейтинг: клас захисту IP56 (водостійкий)
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	Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:
	     Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби  ВТК УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. 
     Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану.



