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Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики 
та вимоги до предмета закупівлі:
Апаратно-програмний комплекс на базі персонального комп’ютера (у складі: системний блок, монітор, комплект клавіатури та мишки, операційна система) код за ДК 021:2015:30210000-4-Машини для обробки даних (апаратна частина):(ДК 021:2015:30213000-5-Персональні комп’ютери) 
                      Таблиця № 1 «Технічні характеристики товару»
	Апаратно-програмний комплекс на базі персонального комп’ютера (у складі: системний блок, монітор, комплект клавіатури та мишки, операційна система), у кількості –  14 комплектів

	Найменування товару

	Найменування товару
(запропонованого Учасником)

	Системний блок – 1 шт.
	

	Процесор
	Не гірше Intel Core i5 12-го покоління або еквівалент
Кількість фізичних ядер: не менше ніж 6;
Кількість потоків: не менше ніж 12;
Обсяг кеш-пам’яті: не менше 10 MB;
Максимальна тактова частота: не менше 4,00 GHz.
	

	Оперативна пам’ять
	Не гірше 16 Гб DDR4 3200 MHz.або DDR5 4800 MHz
	

	Накопичувач SSD
	Тип накопичувача: не гірше M.2 NVMe PCIe.
Об’єм накопичувача: не менше ніж 480 GB, з показниками читання/запис не гірше ніж 1600/1000 МБ/с.
	

	Графічний адаптер
	Інтегрований не гірше ніж Intel UHD 730 або еквівалент.
	

	Материнська плата
	Порти вводу\виводу (не менше, без застосування зовнішніх перехідників та розгалужувачів): 
· 1 порт VGA;
· 1 порт HDMI або DisplayPort;
· 1 порт RJ-45;
· 7 портів USB Type A, з яких не менше 3-х типу USB 3.2 Gen 1; 
· 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type C;
· 3 Аудіо порти на задній панелі; 
· 2 Аудіо порти на передній панелі;
· Внутрішні порти: Sata 6.0 Gb/s – 4шт;
Слоти розширення:
- 1 x PCIe 3.0 x16;
- 1 x PCI-Eх 3.0 x1;
- 1 х M.2 для накопичувачів.
	

	Безпека
	Апаратний TPM версії не нижче 2.0 для захисту даних.
	

	Корпус 
	Блок живлення: потужністю не менше 500 Вт, з енергоефективністю не менше 80%, який забезпечує надійну роботу усіх компонентів системного блоку;
Форм-фактор корпусу: ATX;
Розташування блоку живлення у нижній частині корпусу;
Наявність не менше ніж 4-x внутрішніх відсіків 3,5”;
Безгвинтове кріплення накопичувачів 3,5”;
Наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 4-x роз’ємів USB (один з яких формату USB3.2 Gen 1 Type A, та один USB 3.2 Gen 1 Type-C), роз’ємів Line-out та Mic-in;
Наявність на передній панелі корпусу не менше ніж 1-го слоту 3,5”;
Наявність замку з комплектом ключів, який у закритому положенні блокує кнопку включення системного блоку;
Наявність не менше ніж 1-го попередньо встановленого вентилятора типорозміру 120 мм на передній панелі корпусу, та не менше ніж 1-го попередньо встановленого вентилятора типорозміру 120 мм на задній панелі корпусу.
Матеріал корпусу: сталь. Товщина стінок не менше ніж 0,6 мм;
Наявність системи безпеки у вигляді датчика відкриття корпусу.
	

	Операційна система
	Не гірше Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (українська редакція) з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory. У разі, якщо операційна система попередньо встановлена виробником обладнання, з використанням технології ОЕМ активації ОА 3.0, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена GML наліпкою на обладнанні без ключа активації, ключ активації повинен бути вшитий у BIOS материнської   плати.  У разі,   якщо   операційна   система попередньо встановлена партнером Microsoft, який не є виробником обладнання, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена COA наліпкою з кодом активації під неушкодженим захисним покриттям, водночас партнер повинен мати статус «Надійного Продавця оригінальної продукції Майкрософт в Україні» (бути представленим на офіційному сайті Microsoft за посиланням: https://partner.microsoft.com/ru-ua/solutions /genuine-partner-oem-cds) та додатково надати лист від одного з офіційних дистриб’юторів оригінальної продукції Microsoft на території України, яким підтверджує справжність COA ліцензій, які постачаються в межах даної закупівлі (в листі обов’язково зазначається інформація про партнера, замовника та ідентифікатори закупівлі). На запит замовника (після постачання обладнання переможцем) дистриб’ютор повинен надати перелік всіх серійних номерів COA програмної продукції, що були поставлені переможцю торгів, з метою забезпечення можливості порівняння фактичних даних з інформацією, якою володіє офіційний дистриб’ютор Microsoft в Україні. Активація проводиться Замовником.
	

	Монітор – 1 шт.
	

	Розмір діагоналі:
	Не менше ніж 24.5”
	

	Тип панелі:
	Не гірше ніж VA або IPS	
	

	Роздільна здатність:
	Не гірше ніж 1920 x 1080 (Full HD)
	

	Кут огляду дисплея по горизонталі та вертикалі:
	Не гірше ніж 178 градусів,
	

	Яскравість:
	Не гірше ніж 250 кд/м2
	

	Контрастність:
	Не гірше ніж 1000:1
	

	Частота оновлення:
	Не гірше ніж 100 Гц	
	

	Час відгуку:
	Не гірше ніж 1 мс
	

	Порти:
	Не менше ніж 1x DP, 1x HDMI (1.4), 1x D-Sub (VGA)	
	

	Гучномовці:
	Не гірше ніж 2 х 1 Вт
	

	VESA кріплення:
	Не гірше 75 х 75 або 100 х 100 мм
	

	Комплектація:
	Кабель HDMI – 1 шт. для підключення до системного блоку
	

	Гарантія:
	Не менше ніж 36 місяців
	

	Маніпулятор миша та клавіатура – 1 компл.
	

	Клавіатура
	Тип: стандартна;
Кількість клавіш: не менше ніж 104, з окремим    блоком для набору цифр;
Розкладка: латинсько-кирилична, з нанесеними     літерами латиниці та української абеток;
Тип інтерфейсу: USB.
Довжина кабелю – не менше 1,8 метра.
	

	Маніпулятор типу миша
	Технологія: оптична;
Роздільна здатність оптичного сенсора: 1500 dpi;
Кількість кнопок: 2+1 колесо прокрутки;
Тип інтерфейсу: USB.
Довжина кабелю – не менше 1,8 метра.
	

	Гарантія:
	Не менше ніж 36 місяців від виробника
	



Вимоги до предмету закупівлі:
1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену Таблицю № 1 «Технічні характеристики товару» із зазначенням назви запропонованого товару, технічних показників запропонованого товару.
2. У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше 2025 року, не був у використанні та гарантійний термін становить не менше 36 місяців з дати виготовлення.
3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації.
4. У складі тендерної пропозиції учасник надає копію паспорту або інструкції на запропонований товар.
5. Наявність сервісного/сервісних центру/центрів на території України з обслуговування та ремонту запропонованого товару. Надати довідку у довільній формі (з зазначенням адреси, контактних телефонів та електронної пошти для офіційного листування).

Примітка: У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

