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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Кунг до транспортного засобу код за ДК 021:2015:34210000-2:Кузови транспортних засобів
1. Загальна кількість товару:
	№ 
з/п
	Назва товару 
	Од. виміру
	Кількість

	1
	Кунг до автомобіля Peugeot Landtrek (тип кузова з 2023 року випуску VIN: VR3FDAHDLP3021976 )
	шт.
	5

	2
	Кунг до автомобілів Toyota Hilux (тип кузова з 2022 року випуску VIN:MR0KB3CD100918327)
	шт.
	5


2. Технічні вимоги:

2.1. Вимоги до якості товару:
- Рік виготовлення товару: не раніше 2024 року.
- товар упакований належним чином, відповідно до нормативного документу виробника, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування.
2.2. Технічні та інші характеристики:
Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам, встановленим в Таблиці 1 та Таблиці 2, викладених у даному додатку до тендерної документації, або мати кращі характеристики.
Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді заповненої                     Таблиці 1 та Таблиці 2 (Пропозиція учасника).
Таблиця № 1
	Кунг до автомобіля Peugeot Landtrek (тип кузова з 2023 року випуску
VIN: VR3FDAHDLP3021976 )

	Технічні та інші характеристики
	Вимоги Замовника
	Пропозиція Учасника

	Тип
	[bookmark: _Hlk193883384]Кунги до автомобілів  Peugeot Landtrek (тип кузова з 2023 року випуску
VIN:VR3FDAHDLP3021976 )
	

	Кількість
	5 штук
	

	Матеріал
	Не гірше - армоване скловолокно
	

	Колір
	В колір кузова автомобіля - Білий
	

	Тип вікон
	Без бічних вікон
	

	Задня частина
	Задня частина рухома, зі скла, на двох газових амортизаторах, замикається на ключ
	

	Внутрішнє оздоблення
	Автомобільне килимове покриття
	

	Внутрішнє освітлення
	Не гірше - LED освітлення
	

	Газові/газоолійні амортизатори задніх дверей
	Так
	

	Замок на багажнику (задній двері)
	вбудований замок з зсувами з двох сторін
	

	Спойлер
	з вбудованим стоп-сигналом
	

	Захист від протікання води
	Так
	

	Комплектація для монтажу та підключення до електромережі автомобіля
	чотири кріплення, прокладка проміжна ущільнювальна, пластикові накладки на борти, гумовий ущільнювач на водостоки, інструкція
	

	Встановлення кунга без зміни конструкції кузова автомобіля, без свердління
	Так. Кріпиться на струбцини
	

	Гарантія
	не менше 12 місяців
	



Таблиця № 2
	Кунг до автомобілів Toyota Hilux (тип кузова з 2022 року випуску
VIN:MR0KB3CD100918327)

	Технічні та інші характеристики
	Вимоги Замовника
	Пропозиція Учасника

	Тип
	Кунги до автомобілів Toyota Hilux (тип кузова з 2022 року випуску VIN:MR0KB3CD100918327)
	

	Кількість
	5 штук
	

	Матеріал
	Не гірше - армоване скловолокно
	

	Колір
	В колір кузова автомобіля - Білий
	

	Тип вікон
	Без бічних вікон
	

	Задня частина
	Задня частина рухома, зі скла, на двох газових амортизаторах, замикається на ключ
	

	Внутрішнє оздоблення
	Автомобільне килимове покриття
	

	Внутрішнє освітлення
	Не гірше - LED освітлення
	

	Газові/ газоолійних амортизатори задніх дверей
	Так
	

	Замок на багажнику (задній двері)
	вбудований замок з зсувами з двох сторін
	

	Спойлер
	з вбудованим стоп-сигналом
	

	Захист від протікання води
	Так
	

	Комплектація для монтажу та підключення до електромережі автомобіля
	чотири кріплення, прокладка проміжна ущільнювальна, пластикові накладки на борти, гумовий ущільнювач на водостоки, інструкція
	

	Встановлення кунга без зміни конструкції кузова автомобіля, без свердління
	Так. Кріпиться на струбцини
	

	Гарантія
	не менше 12 місяців
	



До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником, або має кращі характеристики. 

Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

