Технічні вимоги
Маршрутизатор 

код за ДК 021:2015: 32410000-0: Локальні мережі  

(код за ДК 021:2015: 32413100-2: Маршрутизатори)

Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                        Таблиця 1
	Параметри
	Технічні характеристики

	Маршрутизатор Mikrotik L009UiGS-RM (або еквівалент) – 44 штуки

	Процесор
	IPQ-5018 (ARM 64bit)

	Номінальна частота процесора
	800 МГц

	 Кількість ядер процесора
	2

	Номінальна частота процесора: 
	800 МГц

	Об’єм оперативної пам’яті
	512 Mб

	Размір сховища даних
	128 Мб

	Тип сховища даних
	NAND

	Мережеві інтерфейси
	8 × 10/100/1000 Мбіт/с LAN, (Ether1 з PoE In, Ether8 з PoE Out)

1 × 2.5G SFP (підтримуються SFP модулі 1.25G та 2.5G)

1 × USB 3.0 повнорозмірний Type A

1 × RJ-45 Console порт (для сервісного обслуговування)

	Операційна система
	RouterOS

	Рівень ліцензії
	5

	Джерело живлення
	24V 1.5A адаптер, PoE in 802.3af/at

	Роз’єм живлення
	2 (DC jack, PoE-IN)

	Формати вхідної напруги
	24 – 56 В

	Максимальне енергоспоживання
	37 Вт

	Підтримка PoE
	PoE in 802.3af/at, PoE Out Passive PoE (працює тільки при живленні від DC роз’єму)

	Макс. вихід на порт
	1 A (DC input 24-30 V); 450 mA (DC input 30-56 V)

	Макс. загальний вихід
	1 А

	Гарантія
	36 місяців

	Маршрутизатор Mikrotik RouterBOARD RB5009UPr+S+IN                (або еквівалент) – 18 штук


	Процесор
	88F7040 (ARM 64bit)

	Номінальна частота процесора
	350-1400 (автоматично) МГц

	Кількість ядер процесора
	4

	Об'єм оперативної пам'яті
	1 ГБ DDR4

	Размір сховища даних
	1 ГБ

	Тип сховища даних
	NAND

	Мережеві інтерфейси
	7 x 1G Ethernet портів з зворотним PoE (PoE-in)

1 x 2.5G Ethernet порт

1 x 2.5G Ethernet портів з зворотним PoE (PoE-in)

7 х Ethernet 10/100/1000

1 х порт SFP+

1 × USB порт

1 × USB Power Reset

	Операційна система
	RouterOS

	Рівень ліцензії
	5

	USB порти
	1 × USB 3.0 повнорозмірний Type A

	Макс. вихід на порт (вхід 18-30 V)
	900 мА

	Максимальна вихідна потужність на порт (вхід 30-57 V)
	440 мА

	Апаратне прискорення IPsec
	Так

	Апаратне прискорення IPsec: 
	Так

	Гарантія
	36 місяців


Запропонований товар повинен відповідати заявленим вище технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент». Характеристики еквіваленту повинні бути не гіршими або кращими від характеристик товару запропонованого учасником.

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого  товару, зазначеному у цій документації.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

1.Гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб. Рік виготовлення товару: не раніше 2024 року.

2.Учасник (Постачальник) повинен надати гарантійний лист щодо проведення гарантійного обслуговування Маршрутизатора протягом гарантійного строку.   
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

