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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Товар має бути новим та відповідати відповідним вимогам замовника.
Товар повинен постачатися транспортом постачальника згідно з правилами перевезення  та за рахунок постачальника.
Транспортні видатки враховані у ціну товару.
Завантаження і розвантаження товару на склад Замовника здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника.
Строк поставки Товару: протягом двох діб після подання заявки замовником, до 03.11.2025р.
Відповідність запропонованої продукції технічним вимогам Замовника, що викладені в оголошенні до закупівлі.
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування
	Кількість
	Специфікації, схвалення, відповідності
	Фізико-хімічні показники
	Пропозиція Учасника

	1
	Олива моторна 5W-30
	1 200 л Фасування: каністра по  5 л
	Офіційне схвалення API SL((замовник буде перевіряти наявність стандартів на сайті http://www.api.org/).
ACEA A5/B5 A1/B1, API CF, FORD WSS-M2C 913-D, 
 RENAULT RN0700,
 JAGUAR - LAND ROVER STJLR.03.5003


	Щільність при 15°C: не менше 0,845 кг/л
В’язкість при 40°C: в межах 54,0-60,0 мм2/с
В’язкість при 100°C: в межах 9,3-12,5 мм2/с
Температура самозаймання:  не менше 220°C
Температура застигання: не вище – мінус 39 °C
Індекс в’язкості: не менше 170
Загальне лужне число: не менше 10,1 (TBN (mg KOH/g)
Сульфатна зольність: не більше 1,09%
	

	2
	Олива моторна 10W-40
	1 200 л Фасування: каністра по  5 л
	Офіційне схвалення API SN((замовник буде перевіряти наявність стандартів на сайті http://www.api.org/).
Відповідність вимогам та допускам:
API CF, ACEA A3/B4
MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00, RN 0700
	Щільність при 15°C: не менше 0,868 кг/л
В’язкість при 100°C: в межах 14,0 – 16,3 мм2/с
В’язкість при 40°C: в межах 85-95 мм2/с
Індекс в’язкості: не менше 152
Температура застигання: не вище - мінус 39 °C
Лужне число: не менше 10,3 мгКОН/г
Сульфатна зольність: не більше 1,3%
	

	3
	Олива трансмісійна ATF VI 
	20 л
Фасування: каністра по 1 л
	ALLISON C-4
ATF LT 71141
ATF, JWS 3309
BMW / MINI P/N 83 22 2 289 720 / 83 22 0 142 516 /
83 22 2 152 426 / 83 22 2 305 397
FORD MERCON LV / P/N XT-6-QSP / DSP [SP]
Chrysler / Dodge / Jeep +4
GM DEXRON VI
GM DEXRON IIIH / IIIG / IIE / IID / TASA
Honda DW-1 / Z-1 / ATF Type 3.0 / ATF Type 3.1
Hyundai / Kia Genuine ATF / SP-II /SP-III / SP-IV / SPH-IV /
SP-IV-RR
Isuzu ATF / ATF-II / ATF-III
JASO M315 Class 1A
Mazda FW 6A EL / FW 6AX EL / FZ / JWS 3317 / M-5 / M-III /
Type-IV
DTFR 13C140 (MB 236.7) / DTFR 13C150 (MB 236.8)
DTFR 13C170 (MB 236.9) / DTFR 13C110 (MB 236.11)
MB 236.5 / 6 / 10 / 12 / 41
Mitsubishi ATF-J2 / ATF-J3 / SP / SP-II / SP-III
Nissan Matic Fluid D / J / K /S / W
Subaru HP
Suzuki 3314 / 3317
Toyota Type T / D-II / T-III / T-IV / WS (JWS 3324)
Volkswagen / Audi G 060 162 (A1, A2, A6) / G 052 162 (-A1,
A2) / G 055 540 (A2) / G 055 005 / G 055 025
VOLVO P/N 1161521 / 1161540 / 1161640
ZF TE-ML 11A / 11B
	Щільність при 15°C: не менше 0,845 г/см3
В’язкість при 100°C: в межах 6,0 – 9,0 мм2/с
Індекс в’язкості: не менше 146
Температура самозаймання:  не менше 205°C
Температура застигання: не вище - мінус 48 °C

	

	4
	Олива трансмісійна
CVT

	20 л Фасування: каністра по 1 л
	BMW Mini Cooper EZL 799A
Chery CVT
Daihatsu AMMIX CVTF DFE
Dodge / Jeep / Chrysler NS-2
Dodge / Chrysler / Jeep / Mopar CVT+4
GM /Saturn DEX-CVT / GM CVT
Honda HMMF / HCF2 / CVT
Hyundai / Kia CVT-1 / SP III
Mazda JWS 3320
MG Rover EM-CVT
Mini Cooper EZL 799 / EZL 799A / ZF CVT V1
Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4 ve -J4+ / SP-III / CVTF ECO J4
Nissan KTF-1 / Nissan NS-1 / NS-2; NS-3
Subaru iCVT / Subaru iCVT F / FG; ECVT; NS-2
Suzuki CVTF TC / CVTF 3320 / CVTF 4401 / NS-2
Suzuki CVT Green 1 / Green 2 / Green 1V
Toyota CVTF TC / CVTF FE
Volvo CVT 4959
VW / Audi TL 521 16 (G 052 516) / TL 521 80 (G 052 180 A2)
	Щільність при 15°C: не менше 0,850 г/см3
В’язкість при 100°C: в межах 6,0 – 9,0 мм2/с
Індекс в’язкості: не менше 179
Температура самозаймання:  не менше 205°C
Температура застигання: не вище - мінус 48 °C

	


		
В складі  тендерної пропозиції Учаснику обов’язково необхідно надати:
1. Учасник надає документи, які свідчать про якість запропонованого товару паспорт та/або сертифікат якості, виданий виробником або відповідним органом та/або технічний опис товару з офіційного сайту виробника.
2. Учасник торгів при поданні тендерної пропозиції заповнює технічні, якісні характеристики запропонованого товару у відповідному розділі таблиці 1 «Пропозиція учасника».
3.Учасник надає інформаційну довідку у довільній формі в якій зазначається інформація, щодо найменування виробника (ів) товару; країна походження товару; основні характеристики; гарантійний термін, на протязі якого замовник має можливість пред’явити  постачальнику претензії з приводу якості продукції.
4.  До позиції олива 10w40 Учасник надає сертифікат офіційного схвалення виробника VW по допускам 501.01/505.00.
5. Якщо учасник не є виробником продукції, надати завірені копії документів, які підтверджують стосунки з виробником: сертифікат дистриб’ютора або представника або дилера.
6. Учасник надає гарантійний лист в довільній формі, щодо наявності товару на складі Постачальника впродовж усього періоду закупівлі. 
7. Товар повинен бути новим, дата виробництва не раніше 2025 року, заводське фасування з відповідним маркуванням, на підтвердження надається гарантійний лист в довільній формі.
8. Гарантійний строк на оливу моторну, яка є предметом даної закупівлі, складає не менше 12 календарних місяців з дати поставки, на підтвердження надається гарантійний лист в довільній формі.


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
Для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик до предмету закупівлі, в  тому числі перевірки вказаних характеристик товару, наданого учасником процедури закупівлі як еквівалентного, Замовник має право перевірити зазначену інформацію на сайтах виробників зазначеного товару або шляхом звернень у порядку, передбаченому пунктом 42 Особливостей. 
У разі невідповідності (не підтвердження вказаним вимогам) така тендерна пропозиція учасника підлягає відхиленню відповідно до вимог пункту 44 Особливостей
