
     Додаток 4

      до тендерної документації
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Привокзальна, 25 (Коригування)»
	Перелік основних даних і вимог
	Зміст основних даних та вимог

	1
	2

	1. Назва та місцезнаходження об'єкта
	«Капітальний ремонт адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Привокзальна, 25(Коригування)»

	2. Підстави для проєктування
	Завдання на проєктування, договір на розроблення проєктно-кошторисної документації

	3. Вид будівництва
	Капітальний ремонт

	4. Дані про замовника
	Головне управління Національної поліції 

в Дніпропетровській області

49101,Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, Троїцька, 20 А,

Код ЄДРПОУ 40108866

	5. Джерело фінансування
	Державний бюджет України, загальний фонд

	6. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проектування
	Відсутня

	7. Дані про генерального проєктувальника
	

	8. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проєктувальником)
	Одна стадія – робочий проект (РП) згідно з ДБН А.2.2-3-2014, додаток Е

	9. Вимоги до проєктної документації
	Проєктна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил, галузевих будівельних норм

	10. Дані про інженерні вишукування
	Не вимагається 

	11.Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо)
	Не вимагаються

	12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкту
	Проектування виконати згідно діючих норм і правил. 

Проектом передбачено капітальний ремонт адмінбудівлі, а саме:

1. Демонтажні роботи;

2. Ремонтно-відновлювальні роботи зовнішніх стін;

3. Оздоблення фасадів;

4. Капремонт покрівлі;

5. Заміна віконних і дверних блоків;

6. Капремонтконструкцій ганків;

7. Капремонт підлог, внутрішньогоопорядження приміщень;

8. Теплоізоляція зовнішніх стінбудівлі;

9. Капремонт внутрішніх системводопостачання, водовідведення,теплопостачання, електроосвітлення іелектрообладнання;

10. Оздоблення місць загальногокористування, апремонт вхідних груп, в місцяхзагального користування - кароемонт абозаміна (за потреби) окремих елементівінженерних систем, енергоефективнеосвітлення МЗК та вхідних груп.

	13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів
	В дві черги, без виділення пускових комплексів

	14. Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об’єкта, основних конструктивних та технологічних рішень
	Визначити клас наслідків (відповідальності)–
СС1 (незначні)

	15. Вказати про необхідність:
	

	1) Розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог
	Не вимагається

	2) Розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах
	Не вимагається

	3) Попередніх погоджень проектних рішень
	Проектні рішення узгодити с Замовником

	4) Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об’єкта 3D (за необхідності)
	Не вимагається

	5) Виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності)
	Не вимагається

	6) Технічного захисту інформації.
	Не вимагається

	7) Опису процедур обміну інформацією між учасниками проектування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проекту та правил інформаційного моделювання.
	Не вимагається

	16. Потужність або характеристика об’єкту будівництва
	Будівля одноповерхова, без підвалу та суміщеним з покриттям дахом.

Поверховість – 1 поверх.
Площею забудови – 390,0м²; 

Загальний будівельний об’єм – 1400,0 м³.

	17. Вимоги до благоустрою майданчика
	У відповідності діючим в Україні нормативним вимогам в межах проєктування

	18. Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.
	Не вимагається

	19.Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливу на навколишнє середовище” з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності).
	Розділ ОВНС розробити у скороченому вигляді у складі пояснювальної записки згідно розділу 5 ДБН А.2.2-1:2021. Об'єкт не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»

	20. Вимоги з енергозбереження і енергоефективності
	У відповідності діючим в Україні нормативним вимогам в межах проєктування

	21. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
	Передбачити заходи з охорони праці при виконанні робіт і подальшої експлуатації відповідно до діючих Законів, норм, правил та інструкцій з охорони праці.

	22.Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
	Не вимагається

	23. Вимоги до розробки кошторисної  документації
	- кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5%;

- вартість проєктних робіт;

- вартість проведення експертизи проєкту;

- середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості та розряду робіт 3,8 – 23812,34 грн.;

- система оподаткування виконавця робіт – ПДВ;

- кошторисний прибуток - враховувати на рівні 15 % від суми прямих витрат;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій - враховувати на рівні 3 % від суми прямих витрат;

- загальновиробничі витрати - враховувати на рівні від 10 % суми прямих витрат;

- коефіцієнт на врахування впливу умов виконання будівельних робіт, монтажних робіт, пуско-налагоджувальних робіт – 1,2;

- прийняти відстань транспортування будівельних матеріалів – 30 км; металобрухту, ґрунту, будівельного сміття – 30 км;
- ціни на матеріально-технічні ресурси приймати за усередненими ринковими цінами постачальників Дніпропетровської області.

	24. Кількість примірників проєктно-кошторисної документації
	Проєктну документацію розробити та передати Замовнику у 4-ох примірниках на паперових носіях і на електронному носії відповідно до Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 № 45 та ДСТУ Б А.2.4-20:2008. СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проєктної документації, згідно пункту 6.1. щодо обліку та зберігання оригіналів документів.

	25. Супровідні послуги
	Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VІ та Постанови КМУ № 560 від 11.05.2011 р. (із змінами). 


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, а саме:
●
технічну специфікацію за підписом учасника; 

●
лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при виконанні робіт;

●договірну ціну, зведений кошторис, кошторис;

●
календарний графік виконання робіт;
●
учасник повинен обов’язково оглянути об’єкт по якому буде виконуватися коригування ПКД, за реультатами огляду складається акт за підписом представника Замовника та представника Учасника.

Вид договірної ціни – тверда. При визначенні ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, зазначаються інші обов’язкові податки та збори згідно з чинним законодавством України. Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

