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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Плитоноска код за ДК 021:2015:35810000-5:Індивідуальне обмундирування                    (ДК 021:2015:35812300-2:Бойове спорядження)

Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування продукції
	Одиниця
виміру
	Кількість

	1
	ПлитоноскаWarrior Assault Systems DCS Special Forces Releasable plate Carrier Base (або еквівалент)
	один.
	45




ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 2
	Вимоги до технічної 
характеристики та комплектації товару
	Пропозиція учасника

	ПлитоноскаWarrior Assault Systems DCS
Special Forces Releasable plate Carrier Base (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам):
	

	Матеріал:
	не гірше - нейлон Cordura 1000D
	

	Вага:
	не більше – 1,54 кг
	

	Колір:
	Камуфляж Мультикам
	

	Модель:
	- підходить як для м'яких, так і для жорстких бронепластин. Вміщує пластини великого розміру в передній та задній кишенях, а також має можливість носити бічні пластини;
- обладнана з усіх боків стропами не                 гірше - molle, що дозволяє розміщувати спорядження та підсумки для різних бойових задач;
- наявність інтегрованої системи швидкого скидання, яка дозволяє одним ривком розмонтувати кріплення плечових лямок та камербанду;
- стійкий до плісняви та УФ-променів, не псується під впливом води, холоду та спеки;
- в комплекті є підсумок відкритого типу для рації, котрий кріпиться до плитоноски за допомогою панелі велкро
	

	Плечові секції:
	- пошиті з двошарової стрічки не гірше -Mil Spec. Вони покриті знімними рукавами, які запобігають натиранню та рівномірно розподіляють вагу на плечах користувача. Під цими рукавами можна пропустити трубки гідратора або кабелі зв'язку
	

	Бічні секції:
	- повністю регулюються за розміром
	

	Внутрішні стінки плитоноски: 
	- виконані з 3D сітки, що пропускає повітря та не затримує вологу. Ззаду є ручка для перенесення
	

	Розміри та кількість:
	В розмірі М – 30 одиниць;
В розмірі L – 15 одиниць
	


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасник повинен надати наступні документи:
1. Учасник торгів при поданні тендерної пропозиції заповнює технічні, якісні характеристики запропонованого товару у відповідному розділі таблиці 2 «Пропозиція учасника».
2. Документи, які свідчать про якість/відповідність товару (сертифікат відповідності, або сертифікат/паспорт якості, або декларація про відповідність тощо) встановлені діючим законодавством України, видані відповідним органом або виробником.
У разі, якщо Учасник у складі своєї пропозиції подає вищезазначені документи видані іншою юридичною або фізичною особою, у такому випадку Учасник подає документи що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником дійсний на час дії закупівлі (копія договору, або лист авторизація від виробника, або інший документ).
3. Дата виготовлення продукції повинна бути не раніше 2024 року, про що надається інформаційна довідка у довільній формі.
4. Гарантійний строк товару 12 місяців з моменту поставки товару на адресу Замовника, що підтверджується довідкою.
5. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

