ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Роботи з дообладнання (модернізації) та монтажу систем обладнання для мобільного поліцейського офісу у спеціалізованому автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, VIN:W1V5MC6Z2SP813070, код за ДК 021:2015:50110000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання                        (ДК 021:2015:50117000-8 Послуги з переобладнання та реставрації транспортних засобів)
	№ з/п
	Найменування робіт
	Одиниця

виміру
	Кількість
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	Роботи з дообладнання (модернізації) та монтажу систем обладнання для мобільного поліцейського офісу у спеціалізованому автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, VIN:W1V5MC6Z2SP813070
	робота 
	1


	№ з/п
	Перелік складових робіт з дообладнання додатковим обладнанням
	Кількість робіт

	Виконання робіт з дообладнання (модернізації) та монтажу систем обладнання для мобільного поліцейського офісу у спеціалізованому автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, VIN:W1V5MC6Z2SP813070 у тому числі:

	1
	· Монтаж кріплення  під телевізор - за водієм;
· Встановлення місць для сидіння з функцією трансформації;
· Встановлення робочого розкладного столу-книжки з вбудованими розетками;
· Встановлення Г-образного розкладного столу з висувною стільницею;
· Встановлення автомобільного сидіння (типу СА-28);
· Встановлення автомобільного сидіння з підлокітниками на алюмінієвих салазках, з функцією обертання;
· Монтаж трапа з металоконструкції на даху, здатного витримувати навантаження не менше 150 кг з антикорозійним захистом;
· Монтаж драбини на дах, розташована на задніх дверях з антикорозійним захистом;
· Монтаж зовнішньої розетки у спеціальному виконанні, встановленої  зовні автомобіля зі сторони генератора у спеціальному відсіку із захисним лючком;
· Підключення та встановлення камер відеонагляду на даху автомобіля з виведенням комутаційних проводів до серверної шафи;
· Встановлення захисних чохлів на автомобільні сидіння (водійське,  пасажирські та сидіння центрального відсіку);
· Встановлення штор (між водієм і центральним салоном та на розсувні двері);
· Монтаж та підключення генератора до паливної системи автомобіля;
· Підключення та встановлення додаткових акумуляторних батарей для резервного живлення;
· Підключення та встановлення інвертора;
· Підключення та встановлення зарядного пристрою;
· Підключення та встановлення блоку живлення;
· Монтаж та підключення освітлювальних приладів в центральному та технічному відсіку;
· Монтаж та підключення комп’ютерних розеток (RJ-45);
· Монтаж та підключення розеток 220V;
· Монтаж та підключення моніторів;
· Монтаж та підключення припливно-витяжної вентиляції;
· Монтаж та підключення розподільчого щитка з автоматичними вимикачами та автоматичним перемиканням між джерелами живлення;
· Виведення на дах автомобіля високочастотних кабелів для підключення антен для цифрових автомобільних радіостанцій;
· Монтаж та підключення автономного обігрівача до паливної системи автомобіля;
· Монтаж та підключення кондиціонера стояночного моноблока;
· Монтаж серверної шафи та підведення до неї комутаційних проводів та проводу живлення 220V;
· Монтаж обладнання для заземлення;
· Укладка автомобільних килимів у водійський відсік;
· Встановлення посиленої перегородки між відсіками із металевого каркасу, з вібро-, щумо- та теплоізоляцією, з обох боків обшитої фанерою та декоративним матеріалом; 
· Обшивка технічного відсіку та колісних арок;
· Окантовка підлоги алюмінієвим кутником;
· Покриття підлоги зносостійким матеріалом (автогумою);
· Покриття підлоги вологостійкою фанерою;
· Вібро-, шумо- та теплоізоляція всього салону та перегородки (окрім водійського відсіку);
· Внутрішня обшивка салону;
· Тонування лобового скла по верху (300 мм);
· Тонування скла на розсувних, пасажирських та водійських дверях; 
· Встановлення панорамного скла з функцією відкриття, в зсувні двері.
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Запасні частини, системи та обладнання що використовуються при наданні робіт, Замовник передає виконавцю згідно Додатку 2 до Договору, який зазначено в Додатку 5 тендерної документації.
Учасник в тендерній пропозиції, на підтвердження відповідності необхідним технічним, якіснім та кількісним характеристикам, повинен надати наступні документи:
1. Станція технічного обслуговування (СТО) Учасника повинна мати закриту територію для цілодобового та безкоштовного зберігання службових транспортних засобів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб, про що Учасник надає гарантійний лист.
2. Учасник гарантує, що технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (довідка в довільній формі).
3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
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