
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 17. Коригування» код за ДК 021:2015-71320000-7 - Послуги з інженерного проектування
	Перелік основних даних і вимог
	Зміст основних даних та вимог

	1
	2

	1. Назва та місцезнаходження об'єкта
	«Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі 

ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро , вул. Новоселівська, 17. Коригування»

	2. Підстави для проєктування
	Завдання на проєктування, договір на коригування проєктно-кошторисної документації


	3. Вид будівництва
	Капітальний ремонт

	4. Дані про замовника
	Головне управління Національної поліції 

в Дніпропетровській області

49101,Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, Троїцька, 20 А,

Код ЄДРПОУ 40108866

	5. Джерело фінансування
	Державний бюджет України – загальний фонд

	6. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій
	Відсутня

	7. Дані про генерального проєктувальника
	

	8. Стадійність проєктування
	Робочий проєкт (1 стадія)

	9. Вимоги до проєктної документації
	Проєктна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил, галузевих будівельних норм

	10. Інженерні вишукування
	Інженерно-геодезичні вишукування виконати за потреби

	11. Вимоги до розроблення ПОБ
	Розділ: Організація будівництва Склад, обсяг та зміст проєктної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5:2016., Додаток Е, розділ Е.2. Обов’язково врахування пункти Ж та З.

	12. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо)
	Не вимагаються 

	13. Виконання варіантного проєктування, попередніх погоджень, демонстраційних матеріалів
	Погодити попередні проєктні рішення:

- Тип покрівельного настилу;

- Джерела забезпечення життєдіяльності будівлі.

	14. Основні архітектурно-планувальні рішення і характеристика проєктованого об'єкта
	- Технічний стан будівлі – непридатна до нормальної експлуатації без проведення капітального ремонту покрівлі. 

- Виконати на підставі обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій, робочий проєкт капітального ремонту покрівлі громадської будівлі ГУНП.

- Для забезпечення енергоефективності будівлі виконати капітальний ремонт покрівлі з частковою термомодернізацією.

	15. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів
	В одну чергу, без виділення пускових комплексів

	16. Вихідні данні на проєктування
	- звіт з технічного обстеження;

- завдання на проєктування;

- технічний паспорт будівлі;

	17. Клас (наслідки) відповідальності
	Згідно з розрахунком

	18. Потужність або характеристика об’єкту
	Будівля 3-х поверхова, з підвалом, та суміщеним з покриттям. Будівля прямокутної форми у плані розміром 11,6 х 29,18м. 
Площею забудови – 338,5м2; загальний будівельний об’єм – 3249,6 м3.

	19. Вимоги до благоустрою майданчика
	Не вимагається

	20. Вимоги до інженерного захисту територій і об’єктів
	Не вимагається

	21. Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливу на навколишнє середовище"
	Не вимагається

	22. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності
	Не вимагається

	23. Дані про технології і науково-дослідні роботи
	Відсутні

	24. Вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу (для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
	Згідно з чинним законодавством

	25. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
	Згідно з чинним законодавством

	26. Вимоги до розроблення розділу інженерно-технічного захисту (цивільної оборони)
	Не вимагається

	27. Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту
	Відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

	28. Вимоги до розробки кошторисної  документації
	Прийняти розмір кошторисної заробітної плати, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві розряду 3,8, при виконанні робіт у звичайних умовах в розмірі 23 812,34 грн. 

Врахувати в кошторисній частині:

- витрати на технічний нагляд 1,5 %;
- вартість проєктно-вишукувальних робiт;
- вартість експертизи проєктної документації (згідно з розрахунком);
- кошти на здійснення авторського нагляду не більше 0,25 % ;
- показники розміру прибутку та адміністративних витрат (згідно з Настановою);
- кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (згідно з Настановою);
- кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами  - врахувати на підставі прогнозних рівнів інфляції на період будівництва, що схвалені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням листа-роз’яснення Міністерства економіки України від 23.11.2022 №3014-05/76265-03 щодо основних прогнозованих макропоказників на 2021-2023 роки та Пояснювальної записки Мінфіна від 31.10.2022 до проєкту Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік»;
- прийняти відстані транспортування будівельних матеріалів - 30 км; металобрухту, ґрунту, будівельного сміття – 30 км;
- вартість матеріалів приймати за усередненою ринковою ціною постачальників Дніпропетровської області.

	29. Кількість примірників проєктно-кошторисної документації
	Проєктну документацію розробити та передати Замовнику у 4-ох примірниках на паперових носіях і на електронному носії відповідно до Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 № 45 та ДСТУ Б А.2.4-20:2008. СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проєктної документації, згідно пункту 6.1. щодо обліку та зберігання оригіналів документів.

	30. Супровідні роботи
	Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року № 3038-VІ та Постанови КМУ № 560 від 11.05.2011 р. (із змінами). 


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, 

а саме:
●
технічну специфікацію за підписом учасника; 

●
лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при виконанні робіт;

●договірну ціну, зведений кошторис, кошторис;

●
календарний графік виконання робіт.
Вид договірної ціни – тверда. При визначенні ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, зазначаються інші обов’язкові податки та збори згідно з чинним законодавством України. Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.
●
учасник повинен обов’язково оглянути об’єкт по якому буде виконуватися коригування ПКД.
