                                          Технічні вимоги
Система акустичного сповіщення 
код за ДК 021:2015: 32340000-8 Мікрофони та гучномовці 
1. Товар повинен бути новий, без видимих недоліків, а саме пошкоджень, тріщин, подряпин, плям або розводів. 

2. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його під час транспортування. 

3. Транспортні витрати, вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок Постачальника. Вказані послуги окремо не сплачуються та включаються до загальної вартості товару.

4. Технічна специфікація обладнання:

Учасник повинен запропонувати товар, який відповідає (або має кращі характеристики) технічним умовам, визначеним в Таблиці 1. На підтвердження учасник повинен надати інформацію, у формі таблиці 1, наведеної нижче, де вказати конкретні (уточнені) технічні характеристики (параметри) товару.

 Таблиця № 1 «Технічні характеристики товару» 
	Найменування
	Технічні характеристики

	Система акустичного сповіщення –

1 комплект
	1. Пульт BEHRINGER FLOW 8 (або аналог):
- Спосіб обробки звукового сигналу: Цифровий;

- Номінальна напруга: 220В;

- Мікрофонні входи XLR – не менше 4 шт.;

- Інструментальні входи - не менше 4 шт.;

- Формат – Настільний;

- Фантомне живлення;

- DSP-ефекти;

- Bluetooth;

- Кількість моновходів - не менше 2 шт.;

- Кількість стереовходів - не менше 2 шт.;

- Тип пристрою - Пасивний мікшерний пульт.

2. Стійки Fun Generation Speaker Stand Pair або аналог:
· Конструкція – складна;

· Максимальне навантаження – не менше 22 кг;

· Матеріал – сталь;

· Особливості - Прогумовані ніжки, Регульована висота, Складна конструкція, Чохол.

3. Кабель CLARITY XLR-XLR PRO/5m або аналог:
· Тип - Готовий кабель;

· Тип кабеля – Мікрофонний№

· Роз'єм - XLR – XLR;

· Довжина – 5 м.;

· Кутовий роз'єм – немає;

· Тип сигналу – Балансний.

4.  Кабель CLARITY XLR-XLR PRO/5m або аналог:
· Тип - Готовий кабель;

· Тип кабеля – Мікрофонний;
· Роз'єм - XLR – XLR;

· Довжина – 10 м.;

· Кутовий роз'єм – немає;

· Тип сигналу – Балансний.

5. Радіосистема SHURE BLX24E/SM58 або аналог:
· Діапазон частот: H8E 518-542 МГц;
· Вид - Вокальна радіосистема;

· QuickScan;
· Підтримка – не менше 12 систем одночасно;
· Мікропроцесорне рознесення антени;
· Діапазон передачі радіосистеми -  50 - 15 000 Гц;
· Комплектація: радіоприймач, ручний передавач з мікрофонним капсулем, затискач для мікрофона.

Характеристики приймача:
· Виходи TRS і XLR;
· Двоколірний індикатор стану звуку;
· Внутрішні антени;
· Розрядка натягу шнура живлення.
Характеристики передавача:

· Світлодіодний індикатор стану та стану батареї

· Регульована накладка -10 дБ

· не менше 14 годин роботи від 2 батарейок АА;

· Функція блокування для ввімкнення/вимкнення;

· Потужність передачі: 10мВт;

· Радіус дії до 100 метрів.

мікрофон:

· Оптимізована частотна характеристика з присутніми середніми і низькими частотами;

· Постійна кардіоїдна діаграма спрямованості для ізольованого джерела звуку та зменшення фонового шуму;

· Інтегрований амортизатор вібрації з пневматичною підвіскою;

· Вбудований ефективний фільтр вітру та поп-фільтру;

· Діапазон пропускання мікрофона 50 - 15 000 Гц.




У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Учасник має надати гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб. Рік виготовлення товару: не раніше 2024 року.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам, встановленим в Таблиці 1, викладених у даному додатку до тендерної документації, або мати кращі характеристики.

Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді заповненої                     Таблиці 1 (Пропозиція учасника).

3. Довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк має становити не менше 12 місяців з моменту поставки Товару.
4. Для можливості перевірки відповідності технічних характеристик надати технічні паспорти компонентів системи акустичного сповіщення або ж гіперпосилання на сторінку виробника, дистриб’ютора та ін. з відповідними даними.
Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Примітка: У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, а також у разі зазначення Замовником конкретних технічних характеристик предмету закупівлі – слід вважати в наявності вираз “або еквівалент” 

Під словом "еквівалент" розуміється, що товар має бути ідентичним по описовим, кількісним, якісним та технічним характеристикам до предмету закупівлі.

